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Toshiba lanza
nuevas unidades de

discos duros de la
serie MG09 con una
capacidad de 18 TB

El diseño de 9 discos sellados con helio, junto con las innovaciones en grabación asistida por energía, permiten
alcanzar altos niveles de densidad de almacenamiento y eficiencia energética

Madrid, 18 de febrero de 2021.- Toshiba Electronics Europe GmbH ha presentado su nueva serie de discos duros MG09,

que integra los primeros modelos HDD de la compañía con tecnología de grabación magnética asistida por energía (EAMR).

La serie MG09 se basa en el diseño de Toshiba de tercera generación de 9 discos sellados con helio e incorpora la tecnología

revolucionaria de control de flujo Flux Control – Microwave Assisted Magnetic Recording (FC – MARM). Gracias a estos

avances, la densidad de la grabación magnética convencional (CRM) se ha elevado hasta 2TB[1] por disco, consiguiendo así

una capacidad total de 18TB.

Con un 12,5% más de capacidad que los modelos anteriores de 16 TB, los discos CRM de 18 TB de la serie MG09 son

compatibles con el abanico más amplio de aplicaciones y sistemas operativos. Estas unidades están adaptadas para

soportar cargas de trabajo de lectura/escritura secuenciales y aleatorias mixtas tanto para implementaciones a escala cloud

como de centros de datos tradicionales. Ofrecen un rendimiento de 7.200 rpm, con una capacidad de carga de trabajo[2] de

550 TB al año y opción de interfaces SATA o SAS. Todo ello en una unidad compacta, estándar en la industria, con un factor

de forma de 3,5 pulgadas[3] , sellada con helio y de bajo consumo.

La serie MG09 reafirma el compromiso de Toshiba con el avance continuo en el diseño de HDD y la capacidad de la empresa

para satisfacer las necesidades del mercado en constante evolución de dispositivos de almacenamiento en servidores a

escala cloud, así como despliegues de infraestructura de almacenamiento de Objetos y Archivos en general. Gracias a sus

mejoras en términos de eficiencia energética y con capacidades a la cabeza en la industria, estas unidades están

configuradas para lograr mayores densidades de almacenamiento en operaciones en la nube, la nube híbrida y en racks de

almacenamiento on-premise. De esta forma se reduce el CapEx necesario y es posible mantener al mínimo el Coste Total de

Propiedad (TCO).

https://www.toshiba.eu/
https://www.toshiba-storage.com/about-toshiba%25EF%25BB%25BF%25E2%2580%258B/


Según el director general de la División de Productos de Almacenamiento de Toshiba Electronics Europe, Larry Martínez-

Palomo, “con las nuevas unidades de disco duro de la serie MG09 de alta capacidad y eficiencia energética, Toshiba

proporciona un valor real a nuestros clientes de soluciones de almacenamiento en la nube y on-premise, quienes son muy

conscientes de la importancia del factor coste”.  “Aprovechando la tecnología FC-MAMR” –añade Martínez-Palomo– “estas

unidades responden a objetivos críticos de TCO al reducir de forma sustancial el coste unitario por GB”.

Está previsto que los envíos a los clientes de muestras de HDD de la serie MG09 empezarán de forma progresiva a finales de

marzo de 2021.

Para tener más información sobre los nuevos productos, visita:

https://www.toshiba-storage.com/es/products/enterprise-capacity-hard-drive-mg-series/

Para más información de la línea de productos completa de almacenamiento HDD de Toshiba, visita: https://www.toshiba-

storage.com/es/ 

###

Notas:

[1] Definición de capacidad: Un terabyte (TB) = un billón de bytes, pero la capacidad de almacenamiento disponible puede

variar dependiendo del sistema operativo y el formato. La capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos

de distintos tipos de archivo) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema

operativo y/o las aplicaciones software preinstaladas o el contenido multimedia. La capacidad formateada real puede

variar. 

[2] La carga de trabajo es una medida del rendimiento de datos en un año y se define como la cantidad de datos escritos,

leídos o verificados por comandos del sistema host.

[3] “3.5 pulgadas” es el factor de forma de los discos duros. No indica el tamaño físico de una unidad.

Contacto
Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181

40549 Düsseldorf

Germany

https://www.toshiba-storage.com/es/products/enterprise-capacity-hard-drive-mg-series/
https://www.toshiba-storage.com/es/
https://www.toshiba-storage.com/es/

