24.01.2017

TOSHIBA LANCE UN
DISQUE DUR
INTERNE N300 POUR
NAS, A HAUTE
FIABILITE, AVEC DES
CAPACITES ALLANT
JUSQU’A 6TO


https://www.toshiba.eu/

High-Reliability
NAS Hard Drive
N300 ¢

dur N300, tres fiable, est optimisé pour répondre aux
exigences de performance, de fiabilité, d’endurance et
d’évolutivité en matiere de stockage a haute capacité 24

heures/24 et 7 jours/7.
Personal Storage

La série N300 de Toshiba est concue pour les
environnements NAS au sein desquels de grands volumes
de données doivent étre stockés de maniere fiable et
accessibles jour apres jour. La prise en charge, allant
jusqu’a huit baies de disques, dans les conceptions NAS
multi-RAID signifie que la configuration NAS d’un
utilisateur peut croitre en fonction de ses besoins évolutifs
en matiere de stockage de données. Les disques de la
série N300 sont proposés avec des options de capacités
de 4 To[1] et 6 To et disposent tous d’'une mémoire
tampon de 128 Mo. La technologie Dynamic Cache de
Toshiba - un algorithme de cache autonome avec gestion
de la mémoire tampon intégrée -optimise l'allocation du
cache pendant la lecture/écriture pour fournir des
performances de haut niveau exigées par les domaines en

temps réel.

La série N300 de Toshiba utilise des technologies de
pointe qui maximisent la fiabilité. Celles-ci incluent le
controle avancé et la technologie de détection pour
atténuer 'effet des vibrations, des chocs, la surchauffe et
empécher les temps d’arrét. Par exemple, plusieurs
capteurs de choc détectent et compensent les vibrations
de choc et de rotation, tandis que le controleur de
récupération d’erreur réduit au minimum le temps de
récupération des erreurs de données. Grace a la
technologie Toshiba Stable Platter, un “tied spindle”
moteur stabilise le rayon du moteur du disque aux deux
extrémités pour freiner les vibrations induites par le
systeme. Lutilisation de composants de haute endurance
assure une durabilité dans les environnements difficiles et
la fiabilité est également soutenue par la technologie de
chargement par rampe (Ramp Load) de Toshiba qui réduit

l'usure et la déchirure de la téte de disque.



Ce disque dur N300 a haute fiabilité est disponible a partir

de janvier 2017 et est fourni avec une garantie de trois ans.

1. Un Gigaoctet (1 Go) signifie 109 = 1,000,000,000 octets et
Un Teraoctet (1To) signifie 1012 = 1,000,000,000,000 en
utilisant les puissances de 10. Un systeme d’exploitation
d’ordinateur, cependant, rapporte la capacité de stockage
en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1Go
=230=1073741824 octetset1 To=240=1099 511 627
776 octets, et donc moins de capacité de stockage. La
capacité de stockage disponible (y compris divers fichiers
multimédia) variera en fonction de la taille du fichier, du
formatage, des parameétres, du logiciel et du systeme
d’exploitation, ainsi que d’autres facteurs.

2. Pour “les baies de disques supportées”, merci de
contacter vitre fournisseur de solutions en raison de la
compatibilité avec I'appareil hote qui pourra varier en
fonction du systeme.

3. Lavitesse de lecture et écriture peut varier en fonction
de l'appareil hote, des conditions de lecture et écriture et
de la taille du fichier.

4. U’emplacement du trou de montage inférieur peut
différer selon le produit. Pour plus d’informations, veuillez

consulter le site Web suivant : https://toshiba.semicon-

storage.com/us/design-support/fag/storage-holes.html
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