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A Toshiba 16 TB-os
kapacitású

merevlemez-
meghajtóval bővíti

az N300-as és az
X300-as sorozatot

https://www.toshiba.eu/


Az N300 NAS és az X300 nagy teljesítmény?
merevlemez-meghajtók jelent?s tárhelyet
biztosítanak nagy teljesítményigény? alkalmazás
esetére, játékhoz és kisvállalati NAS-ban történ?
használatra.

Düsseldorf, Németország, 2019. szeptember 3. – A

Toshiba Electronics Europe GmbH a mai naptól 16 TB-os,

héliummal töltött burkolatú modellekkel bővíti az N300

NAS merevlemez-meghajtók és az X300 nagy

teljesítményű merevlemez-meghajtók választékát. A 16

TB-os[1] modellek kapacitása 14%-kal meghaladja a 14

TB-os modellekét. A 16 TB-os modellek ráadásul kétszer

akkora puffert tartalmaznak, mint a 14 TB-osak, vagyis 256

MiB helyett 512 MiB-ot.

A 16 TB-os N300-as és X300-as sorozatú meghajtók

héliummal töltött burkolata 9 lemezt foglal magában, így

nagyobb tárolási sűrűség érhető el, és csökken a

merevlemez-meghajtók átlagos energiafogyasztása. A

Toshiba Group lézeres hegesztési technológiája és a

burkolat kialakítása garantálja, hogy a hélium véletlenül

se szökjön ki a szabványos 3,5 hüvelykes[2] házból.

„A Toshiba legkorszerűbb, héliumos kivitelű 16 TB-os

N300-as és X300-as sorozatú meghajtója

energiatakarékosabb, és eddig ismeretlen szintű

tárolókapacitásról és -sűrűségről gondoskodik –

nyilatkozta Larry Martinez-Palomo, a Toshiba Electronics

Europe GmbH HDD-üzletágának igazgatója. – A Toshiba

mindent megtett azért, hogy 16 TB-os kapacitású

merevlemez-meghajtót készíthessen, és ezáltal kielégítse

a nagy teljesítményű, játékra és irodai NAS-ba való

beépítésre alkalmas tárolóeszközök iránti egyre növekvő

keresletet. A játékosok és a NAS-t használók hatékonyan

tárolhatnak és érhetnek el rajta még nagyobb mennyiségű

adatot.”

Az N300-as sorozat kitűnő választás otthoni irodákba,

illetve kisvállalati NAS-ban és privát felhőben történő

használatra, és akár 8 meghajtórekeszes eszközökbe is

beépíthető[3]. A hét minden napján 24 órás működésre

tervezett N300-as sorozat névleges terhelhetősége[4] eléri

az évi 180 TB-ot, 7200-as fordulatszámának köszönhetően

nagy teljesítményű, továbbá beépített szenzorok

segítségével kompenzálja a forgásból eredő rezgést.

A PC-khez és csúcskategóriájú asztali

munkaállomásokhoz tervezett X300-as sorozat 7200

fordulatos, nagy teljesítményű meghajtókból áll,

megbízhatóságát meghajtóstabilizálási technológiák

fokozzák, a Toshiba Group gyorsítótár-technológiája

pedig optimalizálja a gyorsítótár allokációját olvasás és

írás közben, így valós időben gondoskodik a kimagasló

teljesítményről.

Az N300-as sorozatra 3 éves korlátozott jótállást, az X300-

as sorozatra 2 éves korlátozott jótállást nyújtunk. A 16 TB-

os N300-as és X300-as modell várhatóan 2019. 4.

negyedévében lesz kapható.

A Toshiba Electronics Europe GmbH kiállítja tárolási

megoldásait a szeptember 6. és szeptember 11. közötti,

Berlinben megrendezett IFA 2019 kereskedelmi vásáron, a

17-es pavilon 105-ös standján. Ha részletesebben szeretne

tájékozódni a Toshiba merevlemezes tárolóeszközeinek

teljes termékcsaládjáról, keresse fel a következő

weblapot: https://www.toshiba-storage.com.

https://www.toshiba-storage.com


Jegyzetek:

[1] A kapacitás meghatározása: A Toshiba definíciója

szerint 1 megabájt (MB) = 1 000 000 bájt, 1 gigabájt (GB) =

1 000 000 000 bájt; 1 terabájt (TB) = 1 000 000 000 000 bájt.

A számítógépes operációs rendszerek azonban a

2 hatványai szerint jelzik a tárolókapacitást. Ebben a

rendszerben 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bájt, ennek

következtében az operációs rendszerek kisebb

tárolókapacitást jelenítenek meg. A – például médiafájlok

számára – elérhető tárolókapacitást befolyásolják még a

következő tényezők: a fájlméret, a formázás, a beállítások,

a telepített szoftverek és az operációs rendszer (például

Microsoft operációs rendszer), az előtelepített

alkalmazások és a médiatartalom. A tényleges formázott

kapacitás eltérhet az itt közölt értékektől.

[2] A „3,5 hüvelykes” a merevlemez-meghajtók

formátumát jelöli. A meghajtó fizikai mérete nem ekkora.

[3] A támogatott meghajtórekeszekkel kapcsolatos

információkért forduljon terméke szolgáltatójához, mivel

a gazdaeszközzel való kompatibilitás a RAID-rendszertől

függően változhat.

[4] A terhelhetőség a gazdarendszer parancsai által egy

naptári év alatt írt, olvasott és ellenőrzött

adatmennyiséget jelöli.

* A jelen dokumentumban szereplő információk – ideértve

a termékek árát, műszaki adatait, a szolgáltatások

tartalmát és a kapcsolatfelvételi adatokat – a közlemény

kiadásának időpontjában fennálló állapotnak felelnek

meg, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

* Az említett vállalat-, termék- és szolgáltatásnevek a

tulajdonosaik védjegyei lehetnek.
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