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2015. szeptember 1. – A Toshiba bemutatja a SATA-

merevlemez-meghajtók (HDD) öt új és lenyűgöző

modelljét, amelyek a legkülönbözőbb alkalmazásokat is

támogatják. Közöttünk három 3,5”-es merevlemez-

meghajtó van: a hagyományos felhasználásra készült,

csendes E300-as Low-Energy Desktop Hard Drive, a

számítógépnek kiváló támogatást nyújtó P300 High-

Performance Desktop Hard Drive, és az intenzív

felhasználóknak, így a grafikusoknak és számítógépes

játékok kedvelőinek kifejlesztett X300 High-Performance

Desktop Hard Drive. A másik két, 2,5”-es merevlemez-

meghajtó a laptoptulajdonosoknak szól: az L200 Mobile

Hard Drive és a H200 High-Performance Hybrid Drive, egy

tartós állapotú hibrid meghajtó, amely a számítógépes és

konzolos játékok űzőinek igényeit is képes kielégíteni.

Az X300-as extrém teljesítményével kifejezetten a

számítógépszakiknak, felsőkategóriás vagy professzionális

felhasználóknak, így grafikusoknak, játékőrülteknek és

minden, a teljesítményt és megbízhatóságot illetően

szigorú elvárásokkal rendelkező felhasználó számára

tervezett meghajtó. Nagy tárolási sűrűsége és kapacitása

javított valósidejű teljesítménnyel és adatvédelmi

technológiával párosul. A meghajtó 128 MB-os

adatpufferrel, 7200 rpm fordulatszámmal és kétfokozatú

hajtóművel üzemel a megbízható teljesítmény és

sebesség biztosítása érdekében. A merevlemez-meghajtó

4, 5 és 6 TB-os kapacitással kapható. 1



A P300-as nagy teljesítményű modell, amely kiváló a nagy teljesítményigényű alkalmazások futtatásához. A meghajtó 64 MB

adatpufferrel, 7200 rpm fordulatszámmal és SATA 6 Gbit/ses interfésszel működik. A merevlemez a natív parancs-

sorbaállítással (Native Command Queuing, NCQ) kompatibilis, és speciális adatvédelmi technológiával rendelkezik. Négy

különböző méretben érhető el: 500 GB, 1 TB, 2 TB és 3 TB.

Az E300-as energiatudatos asztali merevlemez-meghajtó alacsony zajszintet biztosító kialakítása és zajtalan működési

technológiája révén sokkal gazdaságosabb (fogyasztása akár 25%-kal kevesebb a 7200 rpm fordulatszámú merevlemez-

meghajtókhoz képest), így sokkal

megbízhatóbb, és garantáltan hosszabb ideig használható, folyamatosan jó teljesítménnyel. A merevlemez 2 és 3 TB-os

változatban kapható.

A 2,5”-es termékskálába tartozó H200-as, ultra magas teljesítménnyel és hatékonysággal bíró tartós állapotú hibrid

merevlemez a 2,5”-es termékek leggyorsabb kategóriáját képviseli 500 GB-os és 1 TB-os kivitelben. Kiváló kiegészítőként

szolgál a számítógép és játékkonzol mellé mind a hagyományos, mind a játékokat űző felhasználók számára. SSD-hez

hasonló teljesítmény a HDD kapacitásával párosítva: ez a merevlemez a Toshiba NAND-technológiáját a merevlemez-

meghajtók méltán bizonyított előnyeivel ötvözi, nagyszerű egyensúlyt teremtve a teljesítmény és a kapacitás között,

felülmúlhatatlan üzemelési jellemzőkkel párosulva.

Az L200-as megbízható teljesítményt kínál a mindennapi felhasználóknak és játékosoknak, különösen mobiltelefonos

számítástechnikai környezetekben való felhasználásra, 500 GB-os vagy 1 TB-os kivitelben. A nagy kapacitású tárolást az

NCQ-kompatibilitás és a ramp loading adatvédelmi technológia egészíti ki.

Az új termékcsalád a kiváló teljesítményre és megbízhatóságra összpontosít, olyan funkciókkal ellátva, mint például a

Toshiba Dual-Stage Actuator (kétfokozatú hajtómű, DSA), amely jobb pozícionálási pontosságot biztosít a merevlemez írása

és olvasása közben, vagy az RV-érzékelők, amelyek kompenzálják a lehetséges forgásból származó rezgést, továbbá a

zajtalan működési technológia, és a hatékony parancsfeldolgozást lehetővé tevő natív parancs-sorbaállítás (Native

Command Queuing, NCQ). A felhasználói adatok integrálása hatékonyabb az Advanced Format (AF) technológiával,

tárolásuk pedig nagyobb sűrűségben megoldható a merőleges mágneses adatrögzítésnek (Perpendicular Magnetic

Recording, PMR) köszönhetően. Az alagutazó mágneses ellenállású (Tunnel Magneto-Resistive,TMR) írási technológia pedig

még stabilabb működést biztosít. A Ramp Load technológia jobb merevlemez-védelmet biztosít szállítás közben, míg a

rázkódásérzékelő segít megelőzni az adatvesztést.

1 Egy gigabájt (1 GB) 109 = 1 000 000 000 bájtot, egy terabájt (1 TB) pedig 1012 = 1 000 000 000 000 bájtot jelent 10 hatványai

szerint. A számítógép operációs rendszere azonban a 230 hatványaiként jelzi a tárolókapacitást, így 1 GB=240 = 1 073 741 824

bájt és 1 TB = 2 = 1 099 511 627 776 bájt a definíció szerint, ezért kisebb tárolási kapacitás tapasztalható. A rendelkezésre álló

tárolókapacitás (beleértve a különböző médiafájlok példáját) függ a fájlmérettől, a formázástól, a beállításoktól, a

szoftvertől, az operációs rendszertől és egyéb tényezőktől.
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