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A Toshiba bemutatja
az akár 6 TB-os

kapacitású N300-as
NAS-modelljét
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Az új felhasználói meghajtók teljesítményük és

bővíthetőségük révén állandó tárolási megoldást

biztosítanak a személyes és otthoni irodai igények,

illetve és kisvállalkozások szükségleteinek

kielégítésére

2017. január 24., Düsseldorf, Németország – A Toshiba

Electronics Europe (TEE) Personal Storage Division

bemutatta új 3,5”-es belső NAS (Network-Attached

Storage hálózati adattároló) merevlemez-meghajtóinak

személyes, otthoni irodai és kisvállalkozások számára

kifejlesztett újabb termékcsaládját. A High-Reliability Hard

Drive N300-as felhasználói merevlemez-meghajtók

szériája a teljesítmény, megbízhatóság, tartósság és

bővíthetőség követelményeinek megfelelően kifejlesztett

nagy kapacitású tárolóegység, amely akár folyamatos,

napi 24 órás működésre is képes.

A Toshiba N300-as sorozatát NAS-környezetben való

használatra tervezték, olyan esetekre, amelyekben nagy

mennyiségű adat megbízható tárolására, és napi

hozzáférhetőségének biztosítására van szükség. Az akár 8

meghajtópozíciót is támogató multi-RAID NAS

kialakításából eredően a felhasználói NAS-konfiguráció az

adattárolási szükségletekkel párhuzamosan képes

növekedni.

Az N300-as sorozathoz tartozó meghajtók 4 TB-os és 6 TB-

os kapacitással, és nagy méretű, 128 MB-os adatpufferrel

rendelkeznek. A Toshiba Dynamic Cache Technology nevű

fedélzeti puffermenedzsmenttel bíró független

gyorsítótár-algoritmusa optimizálja a

 

[1] gyorsítótár írás/olvasás közbeni kiosztását a valósidejű

tartománynevek által megkövetelt magas szintű

teljesítmény biztosítása érdekében.

A Toshiba N300-as szériája fejlett technológiákat használ a

megbízhatóság maximalizálására. Ezek között szerepel a

speciális ellenőrzési és érzékelési technológia, amely

csökkenti a rezgés, rázkódás és hőség okozta hatásokat,

és megelőzi a rendszerkiesést. A rezgésérzékelők például

észlelik és kompenzálják a rázkódásból és forgásból

származó rezgést, míg a hibavisszaállítási vezérlő

minimalizálja az adathibákból való visszaálláshoz

szükséges időt. A Toshiba Stable Platter technológiának

köszönhetően egy rögzített orsómotor stabilizálja a motor

tengelyének mindkét végét, csökkentve a rendszer által

keltett rezgéseket. A rendkívül tartós összetevők

használata révén a merevlemez még zord körülmények

között is tartós, megbízhatóságáról pedig a meghajtófej



kopását és nyírását csökkentő Toshiba Ramp Load

technológiája gondoskodik.

A High-Reliability Hard Drive N300-as modell 2017

januárjától lesz elérhető, három éves jótállással.
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