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TOSHIBA AUMENTA
A 8 TB LA CAPACITA’
DELL’ HARD DISK
N300 AD ALTA
AFFIDABILITA’ DA
3,5” PER NAS


https://www.toshiba.eu/

High-Reliability
NAS Hard Drive
N300 W&
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giorni su 7, gli utenti ora possono soddisfare ancora
meglio le proprie esigenze con la versione da 8 TB, che si

aggiunge a quelle da 4 e 6 TB lanciate precedentemente.

La serie N300 é progettata per ambienti NAS dove grandi
volumi di dati devono essere archiviati continuamente in
modo affidabile. Grazie al supporto fino a un massimo di
otto alloggiamenti per drive in configurazioni NAS multi-
RAID, & possibile rispondere alla crescente esigenza di

archiviazione dei dati.

Tutti i drive della serie N300 integrano un ampio buffer
dati da 128 MB e la Dynamic Cache Technology di
Toshiba, un algoritmo cache self-contained con buffer
management integrato, che ottimizza 'allocazione della
cache durante i processi di lettura/scrittura per garantire
prestazioni di alto livello richieste dai domini in tempo

reale.

Per massimizzare ['affidabilita, la serie N300 di Toshiba
integra tecnologie avanzate, come il controllo avanzato e
la tecnologia di rilevamento per mitigare l'effetto di
vibrazioni, cadute e surriscaldamento, prevenendo il
downtime. Per esempio i sensori multipli di caduta
rilevano e compensano urti e vibrazioni di rotazione,
mentre il controllo error recovery riduce il tempo di
ripristino degli errori dei dati. L'affidabilita € ulteriormente
supportata attraverso la tecnologia Ramp Load di
Toshiba, che riduce l'usura e le possibilita di rottura della

testina dell’hard disk.

L’hard disk N300 da 8 TB ad elevata affidabilita e

disponibile da febbraio con un’estensione

della garanzia a tre anni al prezzo di 430 euro IVA inclusa.

[1] Un Gigabyte (1GB) € pari a 109 = 1,000,000,000 byte e
un Terabyte (1TB) e pari a 10 12 = 1,000,000,000,000 byte
utilizzando potenze di 10. Il sistema operativo del

computer, tuttavia, ha una capacita di archiviazione che

utilizza 2 elevato a potenza per la definizione di 1GB=2 30



=1,073,741,824 byte e 1TB=240=1,099,511,627,776 byte
e quindi mostra una minore capacita di archiviazione. La
capacita di storage disponibile (inclusi gli esempi di vari
file media) variera in base alla grandezza del file, formato,
impostazioni, software e sistema operativo e ad altri

fattori.

[2] Per quanto riguarda gli alloggiamenti supportati,
contattate il vostro Solution Provider dal momento che la
compatibilita con il dispositivo host variera in base al

sistema.

[3] La velocita di lettura e scrittura puo variare in base al
dispositivo host, alle condizioni di lettura e scrittura e

dalla dimensione del file.

[4] Il posizionamento dei fori di montaggio puo variare a
seconda del prodotto. Per maggiori informazioni &

possibile visitare il sito: https://toshiba.semicon-

storage.com/us/design-support/fag/storage-holes.html
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